Tox

Kalibrierung der Atemgasanalysegerate

Sehr geehrte Kunden,
wir bitten Sie freundlich um Beachtung folgender Punkte:

=  Regelmélig erhalten wir in unserem Servicezentrum Gerdte zur Reparatur eingesandt, die eigentlich voll
funktionsfahig sind.

= Bei diesen Geraten wurde lediglich die Kalibrierung nicht richtig durchgefuihrt bzw. seit langer Zeit gar nicht mehr
durchgefiihrt.

®= Indiesen Fallen messen die Gerate dann immer falsche Werte oder messen tiberhaupt nicht mehr.

= Die regelmaRige Kalibrierung der Gerdte mufl unbedingt erfolgen (Haufigkeit gemal Angabe in der
Gebrauchsanweisung), da sich der Sensor stetig (unabhangig von der Nutzungshaufigkeit) verbraucht. Dadurch
verandert sich seine Leistungskurve. Durch die Kalibrierung wird die Elektronik wieder auf den aktuellen Status
des Sensors abgestimmt.

®=  Nur so ist sichergestellt, dass Sie richtige Messwerte erhalten und so auch eine korrekte Diagnose stellen kénnen
und die Geréate zuverldssig arbeiten !

Fur Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung !

Herzlichen Dank fir Ihre Aufmerksamkeit
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